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･ＢＢクリップＳＰ２０

･ＢＢカチットワイヤー

･ＢＢクリッパー

※本施工要領書は施工要領の参考例になります。ご使用される

現場の状況他に合わせた施工要領書を必要に応じて作成下さい。

スプリンクラー機能維持システム

施工要領書



１･ＢＢクリップＳＰ２０各部製品名称およびＭバー取付時と角バー取付時の金具方向

ＢＢクリップＳＰ上部金具

※ロック状態

ＢＢクリップＳＰ上部金具

※オープン状態

ＢＢクリップＳＰ下部金具フランジナットＭ６

Ｍバー(シングル･ダブル)取付時のＢＢクリップＳＰ下部金具の方向

･ＢＢクリップＳＰ上部金具は初めオープン状態になっています。 角バーを固定時に開いた部分を閉じることでロック状態になります(図１)。
･ＢＢクリップＳＰ２０はＢＢクリップＳＰ下部金具の向きによってＭバー(野縁)のシングルバー･ ダブルバー両方に使用することが可能です(図２)。
・ＢＢクリップＳＰ２０の上部金具は角バーに取付けた時に同じ方向になるようにして下さい(図３)。
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(ﾏｰｷﾝｸﾞ確認用穴)
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(ﾏｰｷﾝｸﾞ確認用穴)

(角ﾊﾞｰ用ﾂﾒ)
(ﾎﾞﾙﾄ用穴)

※１･ＢＢクリップＳＰ上部金具はロック状態になる時に、ロック用ツメとロック用穴が噛み合いパチンと音がします。施工時にはロック状態の確認を２箇所の

ロック用ツメとロック用穴がきちんと噛み合っていることの目視と、噛み合ったときの音の両方で必ず行って下さい。

※２・角バーは必ずＢＢクリップＳＰ上部金具の角バー用ツメの上になるように使用して下さい(図３)。

(ﾛｯｸ用ﾂﾒ)

Mﾊﾞｰ(ｼﾝｸﾞﾙ)
Mﾊﾞｰ(ﾀﾞﾌﾞﾙ)

ＢＢクリップＳＰ２０各部製品名称 角バー取付時のＢＢクリップＳＰ上部金具の方向

BBｸﾘｯﾌﾟSP上部金具が

両方同じ方向
BBｸﾘｯﾌﾟSP上部金具が

それぞれ別方向



２-A･先に角バーの両側へＢＢクリップＳＰ上部金具を取付ける場合

･スプリンクラーフレキ固定箇所のMバーピッチ(図４内Ａ)を確認して下さい。

･上記で確認をしたＭバーのピッチを元に、ＢＢクリップＳＰ上部金具を角バー

両側へ取付けしたときに両端部の角バーが１５ｍｍ程度以上出る長さで角

バーを用意して下さい(図５-１・５-５)。
･確認したＭバーのピッチを元に角バーへマーキングして下さい(図５-２)。
･開いた状態のＢＢクリップＳＰ上部金具の上部丸穴の位置とマークの位置を

合わせた後(図５-３)、開いた部分を手で押し込み、ＢＢクリップＳＰ上部金具

をロック状態にして下さい(図５-４)。
･もう一方のマーキング箇所も同じようにＢＢクリップＳＰ上部金具を取付けし

て下さい(図５-４･５-５)。

Ａ

スプリンクラーフレキ固定箇所

図５-４
図５-５

<ＢＢクリップＳＰ上部金具角バーへの

固定ともう一箇所の位置合わせ>

<角バーへのＢＢクリップＳＰ上部金具

取付け完了>

図５-１ 図５-２ 図５-３

<角バーの準備>
<角バーへのマーキング> <ＢＢクリップＳＰ上部金具位置合わせ>

※３・角バーは１６ｍｍ角で厚み０．６ｍｍ以上の製品を使用して下さい。 図４

Mバー(シングル)

Mバー(ダブル)

マーキング確認用穴と

マーキングの位置を合わせる
マーキング

マーキング

１５mm程度以上

１５mm程度以上

角バー

２･作業手順(現場の状況に合わせて２-A・２-Ｂを選択して下さい)

角バーはＢＢクリップＳＰ上部金具の角バー

用ツメ上部になるようにして下さい

※４・図５-４･５-５でＢＢクリップＳＰ上部金具を

ロック状態にした時に音と目視できちんと

両側ロック状態になっているかを必ず確認

して下さい(図１･※１参照)。

<Ｍバーピッチ参考>
・捨て張り天井、スパンドレル天井‥３６４ｍｍ

・化粧石膏ボード直張り‥３０３ｍm、２２７ｍｍ

(上記は一般的な寸法になります。施工される時

は必ず、使用現場の寸法を確認して下さい。)

２-Ａ①･取付箇所Ｍバーピッチ確認及びＢＢクリップＳＰ上部金具角バーへの固定

マーキングは確認をしたＭバーのピッチで、ＢＢクリップＳＰ上部金具を

取付けした時に両側の角バーが１５ｍm程度以上出る位置にして下さい

マーキング確認用穴と

マーキングの位置を合わせる

オープン状態

ロック状態



２-Ａ②･ＢＢクリップＳＰ２０使用箇所へのＢＢクリップＳＰ下部金具設置およびＢＢクリップＳＰ上部金具との固定

図６

スプリンクラーフレキ固定箇所

ＢＢクリップＳＰ下部金具

Ｂ

図６･Ｂ拡大

図７･Ｃ拡大

図７

Ｃ

･スプリンクラーフレキ固定箇所両側のＭバーにＢＢクリップＳＰ下部金具を設置して下さい(図６)。

･図６で設置したＢＢクリップＳＰ下部金具のボルトを図５-５で作成した角バーへ取付けたＢＢクリップＳＰ上部金具のボルト穴に通し、位置を調整して

フランジナットＭ６で金具の位置を固定して下さい(図７)。 ※５・ナットはＭ６の標準締付けトルクで締め付けトルク管理を行って下さい。

ＢＢクリップＳＰ固定フランジナット



( )

２-Ｂ①･取付箇所Ｍバーピッチ確認及びＢＢクリップＳＰ上部金具片側の

角バーへの固定

２-Ｂ･先に角バーの片側のみＢＢクリップＳＰ２０上部金具を取付けして、

もう一方は現場でＭバーピッチに合わせて取付けする場合

･取付箇所のＭバーのピッチ(図４･Ａ参照)を元に、ＢＢクリップＳＰ上部金具を

角バー両側へ取付けしたときに両端部の角バーがＢＢクリップＳＰ上部金具

から１５ｍｍ程度以上出る長さで角バーを用意して下さい(図８-１)。
･角バーの片側に端部が１５ｍm程度以上出る位置(図８-２)でＢＢクリップＳＰ

上部金具をロック状態にして下さい(図８-３)。

･スプリンクラー固定箇所両側のＭバーへＢＢクリップＳＰ下部金具を設置して下さい(図６参照)。
･図８-３の角バーに取付けしたＢＢクリップＳＰ上部金具をＢＢクリップＳＰ下金具とＭ６フランジナットで仮固定して下さい(図９-１)。
･ＢＢクリップＳＰ上部金具を取付けしていない側のＭバーのセンターにＢＢクリップＳＰ上部金具のボルト用穴が来るように位置を調整(図９-２)してから、

ロック状態にして下さい(図９-３)。
･図９-３でロック状態にしたＢＢクリップＳＰ上部金具とＢＢクリップＳＰ下部金具をフランジナットＭ６でＭバーへ固定して下さい。図９-１で仮固定したナット

も固定して下さい (図９-４)。

２-Ｂ②･取付箇所ＭバーへのＢＢクリップＳＰの固定

図８-３

<角バーの準備>

<ＢＢクリップＳＰ上部金具位置合わせ> <ＢＢクリップＳＰ上部金具の固定>

図８-１

図８-２
１５mm程度以上

図９-１ 図９-２ 図９-３ 図９-４
ｵｰﾌﾟﾝ状態で位置の調整

仮固定

※６・ナットはＭ６の標準締付けトルクで締め付けトルク管理を行って下さい。

位置決め後、ﾛｯｸ状態にする

下金具とﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄで固定

ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄを締めて固定

ﾎﾞﾙﾄ用穴

図８-３



３･スプリンクラーフレキの固定

図１０

図１０･Ｄ拡大

Ｄ

スプリンクラーフレキ

スプリンクラーフレキ用固定金具

･２-Ａまたは２-Ｂで設置した角バーへ当該現場で使用するスプリンクラー

フレキメーカー の施工要領に従いスプリンクラーフレキを固定して下さい

(図１０)。

角バー



※７･使用現場の天井仕様に合った天井落下防止金具<ＢＢカチットワイヤー･ＢＢクリッパー>(図１１)を弊社が推奨する取付け箇所に施工(図１２)して下さい。
      本施工要領書の天井落下防止金具の取付け図は、一般的な軽天下地･天井面が水平･天井を吊っている吊ボルトが約９００ｍｍピッチ･天井重量が２０ｋｇ/㎡
　　 以下(天井に設備の重量をもたせている場合は、その重量も含む)場合に天井を吊っている各吊ボルト及び各吊ボルトに一番近いＭバーにBBカチットワイヤー16･
 　　BBクリッパー(ワイヤー付)W3/8の取付けを推奨している図になります。天井の条件(重量･傾斜･下地･吊ボルトのサイズ及び種類他)により、弊社が推奨する製品が
　　 変わりますので、どの製品を使用すればよいか不明な場合は御相談下さい。
　　 スプリンクラー周辺箇所のみの取付けでは天井落下防止に対し十分な性能を発揮できませんので、前述のように天井を吊っている全ての吊ボルトへの取付けを推奨します。

※８･天井落下防止金具(BBカチットワイヤー･BBクリッパー)の施工要領書が別途ございますので、取付けについてはそちらを御確認下さい。また本施工要領書で
　　　は天井ボードの施工後にＢＢカチットワイヤー・ＢＢクリッパーを取付けしていますが、新築や改修工事で天井ボードを落とす場合は先にＢＢカチットワイヤー・
　　　ＢＢクリッパーを取付けた方が施工がしやすい場合が多いです。現場の状況に合わせて施工をお願いします。

※９･天井落下防止を行わない場合、天井が落下した時にスプリンクラーヘッド部分が天井と一緒に落下してスプリンクラーフレキが破損する可能性があるため、
　　　天井落下防止を行うことを推奨します。

４･天井落下防止金具ＢＢカチットワイヤー･ＢＢクリッパーの天井下地への取付け

･天井落下防止金具(ＢＢカチットワイヤー16･ＢＢクリッパー(ワイヤー付) W3/8(図１１)を天井下地に

取付けして下さい(図１２)。

ＢＢカチットワイヤー16

ＢＢクリッパー(ワイヤー付) W3/8

スプリンクラーフレキ固定箇所

Ｍバー(シングル) Ｍバー(ダブル)

吊ボルト(全ネジ W3/8)

図１１

図１２ 図１２・Ｅ拡大

Ｅ

ＢＢカチットワイヤー16
※ダブルバー･シングルバー対応

ＢＢクリッパー(ワイヤー付) W3/8

＜天井落下防止金具＞


